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PANELLERIN DEPOLANMASI

Adac her zaman yasayan bir malzemedir.

Masif Panel kullanim ve depolama talimati mutlaka sonuna kadar okunmali ve uygulanmalidir.

Ambalaji zarar gérmdas, cikartilmis, zarar gormus paneller satin alinmamali, paneller kullanim yeri ve asamasina kadar
ambalajindan cikartilmamalidir.

Stokta bekletilecek panellerin ambalaji sékilmemeli, yatay konumda, ayni genislik ve ayni boy paneller bir arada olacak sekilde
istiflenmelidir. Istif esnasinda yer ile temas kesilmeli kullanilan istif citasi ve takozlar esit kalinliklarda olmali ayni hizada
yerlestiriimelidir. Levhalar duvara dik sekilde yaslanarak bekletiimemelidir.

Panel istifleri hava dolaniminin fazla oldugu ortamlarda bulunmamalidir. Paneller islem gérme asamasina kadar dogrudan glines
Isigindan, asir nemden korunmalidir.

Paneller darbe ve baski ile bagka malzemelerin verebilecegi zararlardan korunmalidir.

PANELLERIN KULLANILMASI

Kullaniimak amaciyla ambalajindan cikartilan panellerin kullanilacagi yerin ortam sartlarina (sicaklik, nem) uyum saglamasi
maksadiyla kullanimdan dnce bu ortam sartlarinda bekletilmesi ve rutubet dengesinin saglanmasi gerekir.

Ambalajindan cikartilan paneller en kisa zamanda islenilmelidir. imalatta bekletilen panel pargalari strech naylon veya benzeri bir
koruyucu ile sariimali, nemden, riizgardan ve dogrudan giines isigindan korunmalidir.

Uretilen parca paneller en kisa zamanda cilalanarak hava ile temasi kesilmelidir. Panellere uygulanacak vernik, cila,boya v.b.
malzeme panellerin tim yUzeylerine esit miktarda surdimelidir.

Ahsap Panellerden Uretilecek Urtnlerin hassasiyeti icin malzemenin ¢alisma yonleri dikkate alinarak uygun birlestirme teknik ve
ekipmanlari kullanilmali ve masif karakteristigine uygun tasarimlar yapiimalidir.

Tasarim esnasinda panellerin enine ve boyuna yonde farkl mukavemette oldugu dikkate alinmali, panellerin direncini ve mekanik
ozelliklerini digurtcu galismalardan kaciniimalidir.

Panellerin kesimi esnasinda kesimin lif yon(ine paralel olmasina 6zen gosterilmelidir.

Ahsap Panel parcalar mimkin oldugunca tek parca halinde kullaniimaya 6zen gosterilmeli, yapistiriimasi gerekli durumlarda PVA
D3 - PVA D4 tutkallari kullanilarak birlestirilmelidir.

islemi bitmis parcalarin montaj asamasina kadar cizilme, carpma, kirilma vb. olaylara maruz kalmamasi icin paketlenmesinde
fayda vardir. Bu sekilde deformasyona ugrayan Urlnlerin gerekli bakimlari yapiimadan kullaniimasi sakincalidir.

Ahsap panellerden yapilacak merdiven basamaklarinda zemin rutubeti mutlaka kontrol edilmeli gerek olmasi durumunda strafor
kopUk v.b. malzemeler ile panel ile rutubet temasi kesilmelidir.

Masif panelden yapilan mobilyalarin dogrudan ve uzun slre giines 1sidina maruz kalmasi ahsabin dogal yapisi geregi sakincalidir.

Alanyali Entegre Ahsap A.S. dogal ahsap panellerin yukarida belirtilen sartlar disinda depolanmasinda, uygulanmasinda, maddelerin ihlal edilmesi veya eksik uygulanmasi sonucu olusacak kullanici
hatalarindan dolayi olugacak sorunlarda dogrudan veya dolayli zararlarda higbir sorumluluk, yakamlilik kabul ve taahhit etmez.

AGAC CINSI

CAM

LADIN HUS

KALITE

AA AB BB BC cC

DOLGULUK

KALINLIK GENISLIK BOY
16mm 900mm 2000mm
18mm 930mm 2100mm
20mm 1200mm 2500mm
25mm 1210mm 3000mm
30mm 1220mm 3500mm




